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TÜRKAK tarafından yapılan denet�m sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek’te yer alan kapsamlarda
akred�te ed�lm�şt�r.
 
 
Akred�tasyon No : AB-0190-K
 
Akred�tasyon Tar�h� : 11.12.2018
 
Rev�zyon Tar�h� / No : 03.04.2023 / 05
 
 
Bu Sert�f�ka, yukarıda açık adı ve adres� yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, �lg�l� Yönetmel�k ve Tebl�ğlere
uygunluğunu sürdürmes� hal�nde 09.12.2026 tar�h�ne kadar geçerl�d�r.
 

 

 

Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akred�tasyon B�rl�ğ� (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akred�tasyon B�rl�ğ� (ILAC) �le çok taraflı
anlaşma (MLA/MRA) �mzalamıştır.

 
Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-�mzalı belgey� doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Gülden Banu Müderrı̇soğlu
Genel Sekreter

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/e0fba00d-9090-41c8-bc5b-ec60d665101d


Hexagon Metrology Mak. T�c. ve San. Ltd. Şt� / Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı Kal�brasyon Laboratuvarı
 
 

Akred�tasyon No: AB-0190-K
Rev�zyon No: 05 Tar�h: 03.04.2023

Kal�brasyon Laboratuvarı

  Adres� : 
KURTULUŞ MAH. İZMİR YOLU CAD. NO:541 B/1 NİLÜFER Bursa / Türk�ye

Kal�brasyon ve Ölçüm Yeteneğ� (CMC)

Ölçüm Büyüklüğü / Kal�bre Ed�len C�hazlar Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları Gen�şlet�lm�ş Ölçüm
Bel�rs�zl�ğ� (k=2)

Açıklamalar / Kal�brasyon Metodu

Kal�brasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0190-K
Telefon : +90 850 466 4464
Fax : +90 850 466 4565
E-Posta : ender.pala@hexagon.com
Web S�tes� : www.hexagonm�.com/tr-TR

Boyutsal Büyüklükler  

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (CMM) 

L ≤ 1700 mm Step
Gauge
 

Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

(0,6 + 0,3  L) μm
Step Gauge

 . ISO 10360-2
ISO 10360-4
ISO 10360-5
L = m

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (CMM) 

0 m < L < 30 m Laser
Interferometer

Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

( 0,1 + 0,6  L ) μm
Laser Interferometer

. ISO 10360-2
ISO 10360-4
ISO 10360-5
L = m

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Portat�f Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (PCMM) 

0 mm < L < 4500 mm Laboratuvar Ortamı ( 3,7 + 1,3  10⁻  L )
μm
Hac�msel
 
( 1,8 + 0,7  10⁻   L )
μm
Eksenel

. 3 . 

. 3 .

ASME B89.4.22 L : [ mm ]

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Portat�f mafsallı kol üç boyutlu koord�nat ölçüm
c�hazı (PCMM-KOL) 

0 mm < L < 4500 mm Laboratuvar Ortamı ( 2 + 2,14 · 10⁻  · L )
μm
Hac�msel

3 ISO 10360 - 12 Bölüm 12:
Mafsallı kol koord�nat ölçüm
mak�neler�
L : [ mm ]

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Fotogonometr�k Portat�f Üç BoyutluÖlçüm
C�hazı (PCMM AICON) 

40 x 30 mm ≤ fov ≤
1200 x 750 mm

Laboratuvar Ortamı 8,0 μm SO 10360 - 3
Bölüm 13:Opt�k 3D
CMS

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (CMM) 
Kameralı Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı(OPTİV) 

0 mm < L ≤ 300 mm Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

0,68 μm ISO 10360 - 7
Bölüm 7:
Görüntüleme
problama
s�stemler�yle
donatılmış
CMM'ler(Opt�v)

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Lazer Traker Ölçme S�stem� 
Laser Tracker 

0 mm < L ≤ 700 mm Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

0,46 μm ISO 10360 - 8
Part 8: Opt�k
mesafe sensörlü
CMM'ler (HPL
CMM‑KOLLazer
sensör)

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Lazer Traker Ölçme S�stem� 

0 mm < L ≤ 60 mm Laboratuvar Ortamı 7,2 μm DIN 55 350 Bölüm 18:
 
(Kırmızı Halka Reflectör �le)

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Lazer Traker Ölçme S�stem� 

0 m < L ≤ 60 m Laboratuvar Ortamı 7,2 μm ISO 10360-10
 
Part 10: Laser trackers for measur�ng
po�nt-to-po�nt d�stances
 
(Kırmızı Halka Reflectör �le)

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-�mzalı belgey�
doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  1/2)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/e0fba00d-9090-41c8-bc5b-ec60d665101d


 

Hexagon Metrology Mak. T�c. ve San. Ltd. Şt� / Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı ANKARA Kal�brasyon Laboratuvarı
 
 

Akred�tasyon No: AB-0190-K
Rev�zyon No: 05 Tar�h: 03.04.2023

Kal�brasyon Laboratuvarı

  Adres� : 
Turan Ç�ğdem Cad.,1213. Sk., No: 21 06374 OSTİM Ankara/Türk�ye

Kal�brasyon ve Ölçüm Yeteneğ� (CMC)

Ölçüm Büyüklüğü / Kal�bre Ed�len C�hazlar Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları Gen�şlet�lm�ş Ölçüm
Bel�rs�zl�ğ� (k=2)

Açıklamalar / Kal�brasyon Metodu

Kal�brasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0190-K Telefon : +90 850 466 5564
Fax : +90 850 466 4565
E-Posta : ender.pala@hexagon.com
Web S�tes� : 

Boyutsal Büyüklükler  

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (CMM) 

L ≤ 1700 mm Step
Gauge

Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

( 0,615 + 0,3  L ) μm
Step Gauge

. ISO 10360-2
ISO 10360-4
ISO 10360-5
L = m

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (CMM) 

0 m < L < 30 m
Laser
Interferometer

Laboratuvar Ortamı
/
Müşter� Sahası

( 0,1 + 0,6 L ) μm
Laser Interferometer

. ISO 10360-2
ISO 10360-4
ISO 10360-5
L = m

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
 
Portat�f Üç Boyutlu Ölçüm C�hazı (PCMM) 

0 mm < L < 4500
mm

Laboratuvar Ortamı ( 3,7 + 1,3 10⁻  · L )
μm
Hac�msel
 
( 1,8 + 0,7  10⁻  · L )
μm
Eksenel

. 3

. 3

ASME B89.4.22
L: mm

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Portat�f Mafsallı kol 3D koord�nat ölçüm
c�hazı (PCMM-KOL) 

0 mm < L < 4500
mm

Laboratuvar Ortamı ( 2 + 2,14 · 10  · L )
μm
Hac�msel

-3 ISO 10360 - 12
Bölüm 12: Mafsallı
kol koord�nat
ölçüm mak�neler�
L : [ mm ]

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Lazer Traker Ölçme S�stem� 

0 m < L < 60 m Laboratuvar Ortamı 7,2 μm DIN 55 350 Bölüm 18:
( Kırmızı Halka Reflectör �le )

2 -Boyut 3-Boyut Ölçme C�hazları
 
 
 
Lazer Traker Ölçme S�stem� 

X ve Y Eksenler�
0 m < L ≤ 60 m

Laboratuvar Ortamı 7,2 μm ISO 10360-10
 
Part 10: Laser trackers for measur�ng
po�nt-to-po�nt d�stances
 
(Kırmızı Halka Reflectör �le)

Bu belge 5070 sayılı elektron�k �mza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmıştır. E-�mzalı belgey�
doğrulamak �ç�n QR kodunu kullanab�l�rs�n�z.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  2/2)
Akreditasyon Kapsamı

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/e0fba00d-9090-41c8-bc5b-ec60d665101d

